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Sparanebbia Lince a.p.
Sparanebbia carrellato in alta pressione completo di ventilatore e corona ugelli, 
modulo pompante 1l/min 60bar, serbatoio 30l, quadro elettrico ON-OFF. 
Gittata ventilatore: 6 metri.

Codice Pressione Portata Potenza Dimensioni (LxPxH) mm Peso

60bar 1l/min 230V-50Hz 800 x 650 x 1200 55kg

Caratteristiche tecniche Ventilatore
• Telaio in lamiera verniciata
• Alimentazione elettrica 220V-50Hz
• Velocità 4000g/min
• Portata d’aria 2820m3/h
• Corona 7 ugelli, fattore portata 30
• Gittata 6m
• DimensioniLxPxH 380 x 300 x470 mm

Caratteristiche tecniche Modulo Pompante
• Telaio in acciaio cromato completo di termoformature di protezione
• Modulo pompante 1450g/min 230V-50Hz. 2 pistoni ceramizzati
• Quadro elettrico con protezione termica
• Serbatoio: 30L

• Ideale per abbattimento polveri sottili, in aree di piccole/medie dimensioni quali 
ristrutturazioni edili e movimentazione materiali polverosi

• Pratico e mobile, permette un'autonomia di 30 minuti
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